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アルにごいて 



本書 _ 


7た/コンの画面で見るマニュアル 


を 

電子 

7ニユアル 


スキヤナ操作ガイド（電子マニュアル） 

詳しい手順や目的別スキヤン、 ScanGear や CanoScan Toolbox の使いかた、き 
れいにスキヤンするためのヒント、困ったとさの対処方法など、スキヤナを使いこなす 
ために必要な情報びまとめてあります。 (- P .28 「ちっと詳しく知りたいとさは（電 
子マニュアルを見る)」） 

付属のアプリケーションのマニュアル 

付属のアプ IJ ケーションと共に、じ(下の電子マニュアルび含まれています。これらのマ 
ニュアルは、ソフトウェアをインス!-ールすると自動的にコンピュータへインス!-ールさ 
れます。起動方法については、「アプ U ケーションソフトの紹介」 ( P .33) をご覧くだ 
さい。 

参 ArcSoft PhotoStudio マニュアル (PDF) 

• 読取革命 Lite(HTML) 

•ファイル管巧ま命 Ute(HTML) (Windows のみ） 


•本書では 、 Windows XP でスキヤナを操作している場合の画面で説明しています。特にことわりのない限り、他の Windows や Macintosh でも操作ち法 
は同じです。 Macintosh 画面は 、 Mac 0 S X で説明しています。 

•画面表示は 0 S やアプ I 」ケーシヨンソフトによって、若干異なります。また、画面表示は一部合成しています。 

.本書では 、 Windows Millennium Edition を Windows Me、Windows 2000 Professional を Windows 2000 、 Windows XP Home Edition と 
Windows XP Professional を Windows XP と記載しています。また、特に制限びない場合 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000、 
Windows XP を Windows と記載しています。 


ミち意 

. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。 

. 本書の内容について、将来予告なしに変更することびあります。 

. 本書の内容については万全を期して作成しましたび、運用した結果の影響につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。 
-出版物などからスキャンした文章や画像を自己の使用じ(外の目的でお使いになることは禁じられておりますので、ごを意ください。 

-一部はアドビシステムズ社で著作権を所有しており、その許可の下に転載されています。 


- Microsoft ® および Windows ® は Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

- Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Computer . Inc . の商標です。 

- Adobe ®、 Acrobat ® Reader ® および Adobe ® RG 目 （1998) は 、 Adobe Systems Incorporated の米国およびその他の国における登録商標です。 
- © ArcSoft , Inc . All rights reserved for PhotoStudio . 

• その他、本書に記載されている社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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パツケ—ジの内容確度 


箱を開けたら、ノ（ッケージの内容を確認してください。 

II 本化および接続用の部品 




スキャナ本体 


USB ケーブル 



縦置を用スタンド 


r キヤノスキャンセットアップ CD-ROM 


付属のキヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M には ai (下のソフトウェアと電子マニュアル 
「スキャナ操作ガイド」び入っています。ご使用のコンピュータの八ードディスクへインス 
トールしてご使用ください。 


スキヤナドライバ 

ScanGear (スキヤンギア） 

ユーティ U ティソフト 

CanoScan Toolbox (キヤノスキャンツールボックス） 

画像編集（フォトレタッチ）ソフト 

ArcSoft PhotoStudio (アークソフト•フオトスタジオ） 

活字カラー OCR ソフト 

読取革命 Lite (ヨミトリカクメイ•ライト） 

画像/文書ファイ U ングソフト^^ 

ファイル管理車命 Lite (ファイ J レカン U カクメイ•ライト） （ Windows のみ） 

PDF フアイ;!レ表示ソフ 1- 

Adobe Acrobat ReadeK アドビ•アク□バット.リータ'—) ( Windows のみ） 

カラープ□ファイル 

Adobe RGB (1998) ( Windows のみ） 

電子マニュアル 

スキャナ操作ガイド 



《 Adobe RG 目 （1998) は 、 CanoScan Toolbox の 「 JPEG / Exif ファイルを Adobe RGB で保をする」や「かんたんカラーマッ 
チング」機能を使用するために必要です。 

《 Acrobat Reader は PDF マニュアルを表示するために必要です。 

《备ソフトウェアについ口ま、に canGear の使いかた」 （ P .23)、 「アプ U ケーシヨンソフトの紹介」 （ P .33) をご覽ください。 

《電子マニュアルの見かたについては、「もっと詳しく知りたいときは（電子マニュアルを見る）」 （ P .28) をご覽ください。 

《各ソフトウェアのインス!ル容量は、キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M の「おまかせインス!ル」画面でご確認ください。 

《 CD - ROM には、再発行•再配布できないソフトウェアや重要な情報び含まれていまずので、使用後も紛失しないように大切に 
保管してください。 

I "ファイル管理革命 Lite 」 は Windows 98 (First Edition ) には対応していません。 


U 説明書、その他 



まず使えるよラにしよラ 
(スキヤナ基本ガイド） 



• まをにお使いいただ<ためには 
• ヴポートガイド 
•保証書（かおに貼付） 


HI 万一、不足しているものや損傷しているちのびある場合は、お買い求めの販売店までご連絡ください。 
i"J 説明書およびその他ガイド類は、いつでも使用できるように大切に保管してください。 


























スキヤナる巧のち巧 




1原稿台カバー 

セットした原稿を押さえます。 

2原稿読み取りユニット 

光をあてて、原稿を読み取るスキャナの必臓部です。 

3原稿台ガラス 

スキャンする原稿を置さます。 

4原稿位置合わせマーク 

原稿の角をこのマークに合わせます。 

曰 EZ (イージ ー） ボタン（一 P . 1 7) 

ボタンを押すだけで簡単に目的別のスキャンびでさま 
す。 

■ COPY (コピ ー） ボタン 

■ PHOTCK フオト）ボタン 

■ PDF (ピーディーエフ）ボタン 

■ E-MAIL にメー ル）ボタン 

6 □ックスイッチ（一 P .9) 

原稿読み取りユニットを□ック、または解除します。 

7スタンド取り付け足卜 P .31) 

スキャナを縦置さにするとさ、スタンドのフックを取り付 
けます。 

8 USB コネクタ 

付属の USB ケーブルを接続するコネクタです。 



U このスキャナには、電源スイッチや電源ランプはありません。 AC アダプタや電源ケーブルは不要です。 
M コンピユ—夕とスキャナを USB ケーブルで接続し、コンピユータの電源を入れたときに、スキャナの電源 
胃胃も入ります。 























ソフトウエアをインストールずる 


まず、1^(下の注意をお読みになってから、 「 Windows にインストールする」 （ P .5)、「 Macintosh にインス 
I -ールする」 （ P .7) にお進みください。 


レンストール前の注意点 


スキヤナを接続ずる前にソフトウェアをインストールして < ださい。 

ソフトウェアをインストールする前にスキヤナをコンピュータに接続してしまうと、スキヤナび正常に動作 
しなくなる原因になります。十分に注意してください。 


呂 


スキヤナをコンピュータに接続しないで 
ください。らし接続している場合は、 
USB ケーブルをはずして < ださい。 



| S | Windows でちのような画面び表示されたときは 

[キャンセル]ボタンをク U ックして消してください。 

《ソフトウェアをインス!-ールする前にスキャナをコンピュータ 
へ接続した場合、この画面び表示されます。 

(お使いのコンピュータにより若干表示び異なります。） 



起動しているプ□グラムはあ5かじめお了して<ださい。 

ウイルス検知プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムを含め、起動しているすべてのプ□グラムは、 
あらかじめ終了しておいてください。 

八ードディスクの巧を容量を確認してくだをい。 

八ードディスクに十分な空き容量びない場合は、「困ったときには」の「インス!-ールのトラブル：症状 
3」 （ P .35) を参考に、不要なファイルやアプ U ケーシヨンソフトを削除してください。 

[ Windows にインストールずる J 豚 P .5 
[ Macintosh にインストールずる J 原 P .7 


インス!ルびうまくできなかった場合は、「困ったときには」の「インス!ルのトラブル」 
■■■ ( P . 34 〜 3 がをご覧ください。 





















B ソフトウェアをインストールする 


f Windows にインストールずる 



Windows 2000または Windows XP を複数のユーザー設定でお使いのかたへ 

ソフトウェアのインストールは Administrator （システム管理者）び行ってください。 

複数ユーザー設定をしていないときは、そのままインストールを続けてくださし 詳しくは 、 Windows 
のマニュアルやヘルプをご覧ください。 


1 コンピユータの電源を入れ、キヤノスキャンセットアップ 
CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

▼キヤノスキャンセツトアップのメインメニュー画面び表示されます。 


| S | メインメニュー画面び自動的に表示されないときは、「困ったときには」の「インス!ルのトラブル:症 
■■1 状1」 （ P . 34 ) をご覧ください。 


2 [おまかせインストール]ボタンを 
クリックします。 

▼ 「おまかせインス I -ール」の一覧と、各ソフ 
トウェアの説明び表示されます。 

ここでは、すべてのソフトウェアをインス!-ール 
する「おまかせインストー;!レ」をおすすめしま 
す。 

ソフトウェアを選択してインストールするときは 
「選んでインス!-ール」を選んでください。 


ノンイイ〜ジス♦♦ホ 

Canon CanoScan LiDE 70 

4わノス41■ンセットアクブ 

インストール叛をを; mfiu 而面の}がにだつで； i んでがみ、 • 




巧んでインストール J 

ドクイバ.アブな-シ1ン.■子マニ巧ル瓜巧が月«モ 
ぶ RU てインストづん丈す， 

巧/ 1 

ソフトウ i アのインストール S 中止し王す. 


3 


[インスト ー J レ]ボタンをクリックし 
ます。 


CD - ROM 内のすべてのソフトウエアをイン 
ストールします。 

▼ソフトウエア使用許諾契約の画面び表示さ 
れます。 






























E ) ソフトウェアをインストールする 



4使用許譲契約をよ<お読みになり、 
[はい]ボタンをクリックします。 


tt 讯ホな巧の 


STTP 7 

SI げ 3 

お7 


巧用が諾契約 

» RL ムソフトウ1巧イノ;かールする肺こ.下だの巧用み•巧が;» 


J，WK じ也ずゎ盼下か 

ザはでけ下防ソフトかア《お* RAttR り翁ち！が 4 なていただいてかんわ 
»が ‘TCK のこご—かただ I 、た Ji なこ々♦ソかかア«が J な巧 I ただ I 、 
てみり♦んみ午 W でけこみ、 t すが♦ソ：♦ウ■ア《をな《«?れな W こ TKK 
V )曹 f 十'ぶこかだ夕 . C ■クれていら■卜んよび■巧た’巧 T 
CMO . JMIl 、 ただけむい場が J2 、® ちじインスト-ル Olf やとして下さい • 
この扇ろ I ム KIIU ホソスウ* 7W さ fffWf ること巧で？ It ? 心 

なわ.ホソ 7 トウ*ア W がインスト-ルされた«かこは.あ wwy ’ Tcwn こご« 
tl 、ただ L I たものとタサて L かだ？ t T * 


雜辨淵照ゥる?爲嫂茫維&なぞ、•い 


5インストールが開始されまず。 

▼インス I -ールの進行状況画面び表示されま 
す。 

iu 下の順にインス I -ールされます。 

• ScanGear 

. 電子マニュアル（スキャナ操作ガイド） 

• CanoScan Toolbox 



Canon CanoScan LiDE 70 


インストールの巧巧がお OM 

9か 


Q 各アプリケーシヨンのインストール 
画面で、[はい][次へ]ボタンなど 
をク IJ ックします。 

ii (下の順にインス I -ールされます。 

• Adobe RGB (1998) 

• Adobe Acrobat Reader 己. 0 己 

• ArcSoft PhotoStudio 
• 読取革命 Lite 

• ファイル管理革命 Lite 



7 [再起動]ボタンをクリックします。 

パソコンを再起動しないと、スキャナび使用 
でさません。 


S 再起動のあと、夺ヤノスキヤンセット 
アップ CD-ROM を巧り出します。 



キヤノスキャンセットアップ CD-ROM 
には、紛失や破損すると再発行•再配布 
できないソフトウエアや重要な情報び含 
まれています。使用後も大切に保管して 
<ださい。 


インストールが完下しました 

i" すく-がリコン SA おがすむ巧期 



次は r スキヤナを準備ずる J ^ 口ぶ 



































B ソフトウェアをインストールする 


1 コンピュータの電源、を入れ、キヤノスキャンセットアッ 
プ CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしまず。 

2 [ Setup ] アイコンをダブルクリックします。 

▼キヤノスキャンセットアップのメインメニュー画面び表示さ 
れます。 

3管埋者(營録したユーザ）のち前とパスワードを 
入力し、 [ OK ] ボタンをクリックして < r とさい。 


*1. 

斬 

Setup 


r\ 


UK 

ド til け f モにな. " A 3 —ド t けだ古 


バスでード： 


暗 


キ T：/ セル 'i 


A [おまかせインストール]ボタンを 
ク IJ ツクします。 

▼おまかせインス!-ールの一覧と、各ソフト 
ウェアの説明び表示されます。 


ここでは、すべてのソフトウェアをインス!-ール 
する「おまかせインストー;!レ」をおすすめしま 
す。 

ソフトウェアを選択してインス!-ールするときは 
「選んでインス!-ール」を選んでください。 


R [インスト ー J レ]ボタンをクリックし 
口ます。 

CD - ROM 内のすべてのソフトウエアをイン 
ス I -ールします。 

▼ソフトウエア使用許諾契約の画面び表示さ 
れます。 


おまかせインストール 


ドライバと■于マニ a アル巧»觀明の 


耻 ■M)WE7]r ィル H 示： a 


区 


3わ:^が 
BcamGcar 


ぶ 


子マニュ T ル巧《明彻> 


-が J トシか 


ーウソ了卜了す h ユをジザ 

が MSo^PhotgStvdfl 

■<w 

-"ナ y ニックソル!ーシ3ンサタ^〇ジー 

ml R 1 i ,々 U け 


い 1+ヤバス壬 v ンツー化ず-パス 
な ™ jScsn Tw 化化 

巧 




-R か:ぶ々ュ7¢インストールしおず，よモし[か I ゴ[インストール化ウリツクしてくだ2い- 
ソ7トウ王アちじマウスポインタホみわせると.ソずウ I アの R かが巧をされホす. 

ライブ xettfl む WWB 


巧ぶ 


piviEni ijihn 

インストル； . 


ノてスワードを忘れたときは、 Macintosh コンピユータ、 
Py または Mac 日 S X に付属の 「Welcome to Mac 
" OS X 」、あるいは「インストール & 設定ガイド」をご覧く 

ださい。 



f Macintosh にインストールずる 


呂 


Mac OS X を複数のユーザ（アカウント）でお使いのかたへ 

かな5ず登録した管理者のアカウントで□グインしてソフトウェアをインストールしてくださし >。追加し 
たアカウントにコンピュータの管理権び設定されていてらソフトウェアはインストールできません。 


Mclci ミ〇を 
































E ) ソフトウェアをインストールする 


ち 

0 

ち 

♦圓 

0 

Z 


6 f ま用許譲契約をよ<お読みになり、 
[はい]ボタンをクリックします。 


使用 ffSR 巧 


インストール 


巧用な巧巧お 

««したソス々 1 アをインストールする前に、下£の》用 
をよくお！!みくだみ、 


snr ， 

完了 


>なで tt 下 g のソフトク*アけ ♦ tfT いただい TW り、 
お客«が Tgiri9 にこ两寒いただいた >6に々みVフトク*プ HAt こ M いただ 
いて COSY, お ♦at で U ご夕い S!V が.♦ソフトウ Z ア llttt 營用され AMCT 
CK の檐 ♦ 4巧し**||みいたど«. M ♦れ T いみ liWi* ぶび nil ♦ご Wf 下夕 
い， TKH 巧にこ>■いただけ巧い>會に U. ■ちにインスト—ル巧蘭♦や Ik レて 
下さい， CA ■合， ftRIIU ♦•ノ7トウ三とがでん. 

なん 春ソフ K ウIア MA ♦インストーん♦れた liAta、iiig 樣が下 CKA じ 
C« 寒いただいたも巧とさなていただ®» T, 


ソ7トク* 

この■の ii. わ lt< •と <1*/Vttlt 会れ CUT. ンといい* ▼* >との* 

巧， fcK ■ザインストールされ4冬ソ7トクXア(インクイン7二 a アル fc よ T 
ヴ♦の隹の■ず巧X爾が W け T 痛>；•れ*場 A. これら♦意み、 WT rR^V7 卜 * 

ttARttllWfl に A ■すか id は[はい巧クリックしてくだみ、 【I がえ]をクリ y 
ク♦ると.ソフ玉アのインスト■ル♦中止し t す. 


R る_ ) 


け、え 


4 はぃ； I ) 


7インストールが開始されまず。 

▼インスI-ールの進行状況画面び表示されま 
す。 

iu 下の順にインスI-ールされます。 

• ScanGear 

. 電子マニュアル（スキャナ操作ガイド） 


CanoScan Li 加70 


恥 


インス!ルめな巧找況0% 



Q 各アプリケーシヨンのインストール 
画面で、[はい][次へ][同意する] 
ボタンなどをクリックします。 

iu 下の順にインスI-ールされます。 

• ArcSoft PhotoStudio 
• 読取革命 Lite 

• CanoScan Toolbox 
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Q [再起動]ボタンをクリックします。 

パソコンを再起動しないと、スキャナび使用 
でさません。 


10再起動のあと、夺ヤノス夺ヤンセット 
アップ CD - ROM を取り出しまず。 



キヤノスキャンセットアップ CD-ROM 
には、紛失や破損すると再発行•再配布 
できないソフトウエアや重要な情報び含 
まれています。使用後も大切に保管して 
<ださい。 



次は r スキヤナを準備ずる J ^ 口ぶ 


































3 スキヤナを巧!®する 


lj □ックの解除 

はじめに、輸送時の破損防止のために付いている□ック（原稿読み取りユニットを固定）を解除します。 



スキャナをコンピュータに接続する前に、かな5ず□ックを解除してください。□ックを解除し 
ないで使用すると、故障やトラブルの原因となることびあります。 


1スキヤナのテープをはがします。 



本が底面の□ックスイッチを、ロック解除マーク（相）の方向に動かして、□ック 
を解除します。 



□ック 解除 マーク 


4スキヤナを元に戻しまず。 



スキャナを移動したり輸送したりするときは、原稿読み取りユニットを固定するため、□ックス 
イッチを□ックマーク（居])の方向に動かしてかな！5ず□ックしてください。 





























スキャナを準備する 

I スキヤナの接続 

□ックを解除したあと、スキャナをコンピュータに接続します。 

スキヤナの□ックが解除されていることを確認します。卜 P .9) 

1付属の USB ケーブルをスキャナとコンピュータに接続しまず。 

US 目ケーブルのプラグは、コンピュータ側とスキャナ側で形び異なります。それぞれの形と差し込み 
ち向に注意して接続してください。 



n USB ケーブルは、かな！5ず付属のものをご使用ください。他の USB ケースレをご使用になると 
H 故障の原因となることびあります。 


itl 


参考 


電源について 

このスキヤナには電源スイツチび付いていません。コンピュータとスキヤナを USB ケーブルで接 
続してあれば、スキヤナの電源はコンピュータの電源に連動して「入/切」します。また、コン 
ピュータの電源び入っているとさに、スキヤナの US 目ケーブルを抜さ差ししてスキヤナの電源を 
「入/切」することもでさます。 


Windows XP をお使いの方へ 

US 目 (USB1.1 相当)のポートに接続後、右 
図または類似したメッセージび表示された 
とさは、因をク U ックして閉じてください。 
USB 2.0 よりデータ転送速度び遅くなりま 
すび、問題なくスキヤナを使用できます。 


みさらに言まで実行できるデバイス X 

この USB デパイスは、高速 USB 2.日ポートに巧棉するとさらに 
高速で実行できます。 

利巧巧おなポートの一臣を表示するには、ここをウリッウしてくださ 
い。 


これでスキヤナの接続はお了でず。 
r スキヤン動作の巧認 ji ^ pj 1 
























スキヤンずる 


r スキャン動作の確認 

ここでは、スキャンするための基本的な動作を説明します。スキャンする原稿には、カラー写真原稿をご用 
意ください。この操作には、キヤノスキャンセットアップ CD-R 日 M からソフトウェアびインス!-ールされて 
いる必要びあります。（一 P.4 〜 8) 



手順の途中でソフトウェアやスキャナびうまく動作しなくなった場合は、「困ったときには」の 
r スキヤンのトラブル」（一 P .3 目〜 39) をご覧ください。 


1 スキヤナに原稿をセットし、原稿台 
カバーを閉じます。 

読み取る面を下向さにし、原稿の上端を原稿 
位置合わせマークに合わせてセツトします。 


ill 原稿位置合わせマークから内側に最大 
■■■ 約 2 .日 mm の麵は読み取れません。 





ArcSoft PhotoStudio を起動します。 




[スタート]メニューの、[(すべての）プ□グ 
ラム]から [ArcSoft PhotoStudio 己.己]- ► 
[PhotoStudio 5.5] を選択して、 ArcSoft 
PhotoStudio を起動します。 



(Macintosh) 

Macintosh HD の[アプ U ケーシヨン]フオルダを開 
き、 [ PhotoStudio ] フオルダ内の [ PhotoStudio ] 
アイコンをダブ;!レク U ックします。 



Phot 日 Studio 































スキヤンする 


3 スキヤナを選択します。 

[ファイル]メニューから[ソースの選択]を選択します。 




(Macintosh) 



刪化婦… 


間{(却 

Gtrl-K) 

航(西 


閲 t ■るを） 

C；trl+F4 

上ききは巧を） 

Girl+S 

をおを讯寸てななみ)... 



リ し'-} ;プルが'ィアからインボート_な H+D 
、い 王 '-}ブ .1! だ’.'アに巧た... 


プうウザを邸:哩 





ブ心姑拙 k し 
送信(口)… 


「ソースの選択」画面で 、 CanoScan LiDE 
7日を選択して[選択]をク U ックします。 

* WlA-CanoScan LiDE 7日は選択しないでくだ 
さい。 



※お使いのコンピュータにより若干表示び異なります。 


,盈堯 遵お」 


臟齡おり 
問く." お0 

復を 

田じる 紙化: 

上戸ミ保存 お5 


を前を巧けておを-. 



ブラウザを鬧く… 
スライドシヨー... 


「ソースを選択」画面で 、 CanoScan LiDE 
7日を選択して [0 K ] をク U ックします。 



キャンセル 



この操作は、最初に設定しておけば2回目じ(降必要ありません。ただし、他のスキャナやデジタル 
■■■ カメラを選択したあとは、この操作び必要です。アプ U ケーシヨンソフトによっては毎回設定する 
み ちのちあります。 


4 ScanGear を起動します。 

メニューバーの胃(取り込みアイコン）をク U ックするか、[ファイル]メニューの[取り込み]を選 
択します。 

(Macintosh) 
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V ブモヤ… 


取り进み... 


スの思お... 



▼ ScanGear び起動します。 






















































スキヤンする 


ここでは ScanGear の「基本モード」での操作を紹介します。 

基本モードでは、©原稿を選択する一參試しの画像を表示する[プレビュ ー] 一©画像を読み取る[ス 
キャン]、の3つの操作（手順己一目一 8) で簡単にスキヤンできます。 


5 ^原稿を選択しまず。 

ここでは用意した原稿に合わせ、「原稿を選択 
する」のプルダウンメニューから[写真（力 
ラー)]を選択します。 


0喔 M 式しの画像を表示しまず。 

[プレビュー]ボタンをク U ックします。 
▼キヤ U ブレーシヨン（正しい色合いを 
調整するための作業）び始まります。 
約]〜2分で終わり、 ScanGear の画 
面にプレビュー画像び表示されます。 



itl 


参考 


キャリブレーションとは 

初めてスキャンを行ラとさや、一定回数ス 
キャンしたとさに自動的に行われます。 

キャ IJ ブレーションび始まったら表示される 
メッセージに従い、終わるのを待って次の操 
作へ進んでください。 


7 16 ^要があればな下の設定を行いまず。 

•用途を選択する 

印刷 （3 日日 dpi ) と画面表示 （] 日日 dpi ) か 
ら選択でさます。 

•出カサイズを選択する 

印刷の場合は L 判やはびさなど、画面表示 
の場合はピクセ j レヴイズから選択でさます。 
「フ U —サイズ」は原稿を等倍でスキャン 
します。 

•読取枠（ク□ップ枠）を調整する 

ク□ップ枠（スキャンする範囲）の大ささ 
や位置を設定します。 

•画像を補正する 

色あせや逆光の補正、とじ部の影を補正し 
ます。 



か作 a 6 〇マ 


thTi ツイが蕭 K が 
7トヴイズ 

巧か WWttA れ ITU 

じミ♦巧 09ブ雜け 



n スキャナの動作中には、スキャナ本体に手を触れたり、振動を与えないでください。画像びぶれる 
p « などして正しい画像結果が得5れないことがあります。 


H 























































スキヤンする 


3 ©画像を読み取りまず。 

[スキヤン]ボタンをク U ツクします。 

▼本スキャンび始まり、原稿を読み取ります。 


Q r スキヤンが終了しました J という 
> メッセージが表示された S 、[ OK ] 
ボタンをクリックして<ださい。 


▼ ScanGear の画面び閉じ、画像編集ソフト 
ArcSoft PhotoStudi 日の画面に読み取つ 
た画像び表示されます。 

ここまでの操作で ArcSoft PhotoStudio に 
スキャンした画像び表示されれば、スキャナ 
本体やソフトウエアの動作は正常です。 




□ 诚回からこの面面を表 S しない 

この記冠ま化張モードの国卽田設冠 I こあるなキャン]さブで蛮をできます。 

_ [L_£L_D _ 
















































スキヤンする 


10 画像を巧巧します。 

[ファイル]メニューから[名前を付けて保存]を選択します。 




(Macintosh} 


I 福まを） 遇択每いけ-屯）を 
ミ綱喊逊_ 
邸を)- な 1*0 



プ:■州制孤啞 


fcglJl mm 遇お I 


新規作成... お N 

間 <■" お0 

を兀 



▼ 「名前を付けて保存」の画面び表示されます。 

《画面の表示はお使いのコンピュータにより異なります。 



ComouacFVc 
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( シセ化う争が奋 4 


ファイルの種類 ( Windows ) /フォーマット ( Macintosh ) を選択し、ファイル名と保存する場所を 
指定して[保存]をク U ックします。 


11 ArcSoftPhotoStudio の閉じるボタン（ X ボタン）をクリックして終了します。 


これでスキヤナの動作巧認は終了でず。 


H 













































E スキヤンする 

r いろいろなスキヤン方法 

このスキヤナでは、じ(下の3種類の方法でスキャンすることびでさます。目的に応じて最適なスキャン方 
法を選んでください。 


EZ (イージー）ボタンのほいかた 

スキャナ本体の EZ ボタンを押すだけで、原稿をス 
キャンして、印刷 ( COPY ). アプ U ケーシヨンソフ 
卜で取0込み （ PHOTO ) 、 PDF の作成 （ PDF ) 、 
メール添付 ( E - MAIL ) びでさます。 EZ ボタンは、 
CanoScan Toolbox の設定によりスキャンする 
し<みになっています。 

(一 P . 17に Z (イージ ー) ボタンの使いかた」） 



EZ ボタン 


CanoScan Too わ ox のほいかた 

画面のボタンをク U ックするだけで原稿をスキヤ 
ンして、コピー、印刷、メール添付、日 CR 取り込み、 
保存、アプ U ケーシヨンへの画像の取り込み、 
PDF 作成びでさます。 

(- ► P . Sl「CanoScan Toolbox の使し^わ、た」） 



ScanGear の使いかた 

ドライノ くソフト ScanGear を、付属の画像編集ソ 
フト Arcs 日 ft PhotoStudio など 、 TWAIN (卜 
ウェイン）に対応したアプ U ケーションソフトから 
起動して原稿をスキャンし、画像を保存でさます。 
(一 P .23 に canGear の使いかた」） 
































9 EZ (イ麵ジ ■) ポタンの巧いかた 


スキャナ本体には 、 COPY (コピー）ボタン 、 PHOTO (フオト）ボタン 、 PDF (ピーディーエフ） 
ボタン、 E-MAIL ( E メール）ボタンびあり、これら4個のボタンを総称してに Z (イージー）ボタ 
ン」と呼びます 。 EZ (イージー）ボタンを使えば、目的にあわせて簡単にスキャンすることびでさ 
ます。スキャナに原稿をセツトして EZ ボタンを押すだけで、簡単に目的に合ったスキャンびでさま 
す。 



COPY (コピー）ボタン . 原稿をスキヤンして、プ U ンタで印刷します。 


区へ] PH 日 T 日（フオト）ボタン . 原稿をスキヤンして、アプリケーシヨンソフトに取り込みます。 


PDF (ピーディーエフ）ボタン...原稿をスキャンして、簡単に PDF 文書を作成し保をすること 

びでさます。 

ホ S E - MAIL ( E メール）ボタン . 原稿をスキャンして、新規メールにスキャンされた画像を添付し 

ます。メール添付に適したファイル容量に設定されています。 


H EZ ボタンを使うには、キヤノスキャンセットアップ CD - ROM か5ずべてのソフトウェアがインス 
卜ールされている必要がありまず。また、プリンタドライバと E メールソフトがインストールされ、 

胃 X プリンタと E メールび使用できる状態になつている必要がありまず。 

Macintosh をお使いの方へに Z ボタンを ffi う前の設定について） 

m 下のコンピュータをお使いの方は、 EZ ボタンを巧したとき自動的に起動するアプリケーションを 
rCanoScan Toolbox 」 に設定しておく必要びあります。 

• Mac OSXv.l 0.3 をお使いの場合 

[移動]メニューの[アプリケーション] けら [Image Capture ] をダブルクリックします。 

スキャナウィンドウの左下にある[オプション]をクリックし、[スキャナボタンび押されたときに起動ずるアプリ 
ケーション]で l：CanoScan Toolbox ] を選び、 [0 K ] をクリックします。 

• Mac OSXv.l 0.2.8 をおほいの場合 

[移動]メニューの[アプリケーション]か5 [イメージキャプチャ]をダブルクリックします。 

[イメージキャブチャ]メニューか5 [環境設定]を選び、[スキャナのボタンを巧したときに起動する項目]一[その他] 
一[アプリケーション]で l：CanoScan Toolbox ] を選び、[開く]をクリックします。 

※詳しくは「スキャナ操作ガイド」の「困ったときには： EZ ボタンの動作設定をする」をご覧ください。 


















■ミ EZ (イージ ー) ボタンの使いかた 

COPY (コピ ー） ボタン 

プ U ンタで印刷します。 


I & I あらかじめコンピュータにプ U ンタドライバびインス!-ールされ、スキヤナ、プ U ンタ、コン 
■■■ ピュータび同時に使用できる状態になっていることび必要です。ネットワーク上のプ U ンタでは 
々 正常に印刷でさないことびあります。 


1スキャナに原稿をセットします。 

2に OPY ] ボタンを巧します。 

▼ CanoScan Toolbox の画面び自動的に表示され、スキャンび始まります。 

スキャンされた画像はプ U ンタで印刷されます。 

初期設定では、自動的に A 4 サイズの用紙にプ U ントします。 


PHOTO ロオト）ボタン- 

画像をスキャンして、アプ U ケーシヨンソフトに表示します。 

1スキャナに原稿をセットします。 

9 [ PHOTOb 1 t タンを巧します。 

▼ CanoScan Toolbox の画面び自動的に表 
示され、スキャンび始まります。 

スキャンした画像は、ファイル管理革命 Lite 
( Windows ) / ArcSoft Ph 日 t 日 Studio 
( Macintosh ) に表示され、画像の編集や保 
存びでさます。 



《 Windows の場合の画面例です。 











I ミ EZ (イージー）ボタンの使いかた 


PDF (ピーデイーエフ）ボタン 

スキャンした画像を PDF 文書として表示•保存します。 


1スキヤナに原稿をセットします。 

2 PDF ボタンを巧します。 

▼ スキャンび始まり、設定値び表示されます。 


▼] 枚目の原稿のスキャンび終了すると、ページ 
の追加または終了を選ぶメッセージび表示さ 
れます。 


ク原稿の巧数に応じてぺージの追力ほたは終了の操作をします。 

^ •ページを追加する場合 

スキャナに新しい原稿をセットして、炊へ]をク U ックします。追加のスキャンび終了すると 、ぺ一 
ジの追加または終了を選ぶメッセージび再び表示されます。 

• 終了する場合 

[終了]をク U ックします。 

終了すると、スキャンした画像び PDF 形式で保存され、 Windows ではファイル管理革命 Lite に表 
示されます。 


ス斗ヤンモード： 

一 

ホカ拓棟を： 

3 U 0 dpi 

原稿リ イス： 

M 

フ了イルを： 

Fil 。 

フ 7 イルの 库 類： 

PDF 應巧べージ） 

ななホフマルタ： 

Toolbox 















■ミ EZ (イージ ー) ボタンの使いかた 


E-MAIL (イーゾール）ボタン 

メールの新規メッセージに画像ファイルを添付します。 


ill あらかじめメールソフトびインス I -ールされ、送信でさる状態になっている必要びあります。 
使用できるメ-ルソフトは iU 下のとおりです。 

Outlook Express、Microsoft Outlook 、 EUDORA、Netscape Messenger 
(Macintosh) Mail 、 EUD 日 RA、MS Entourage 

《 Windows で動作しない場合、メールソフトの MAPI 設定び有効になっているかご確認ください。 
MAPI 設定の方法については、各メールソフトの説明書をお読みください。 


1スキヤナに原稿をセットします。 

2 [ E - MAIL ] ボタンを巧します。 

▼ E - mail ソフトの選択画面び表示されます。 

q 使用ずるメールソフトを選択し、 
k にのをクリックします。咖回のみ) 


E-mail ソフトの選択画面 



▼ メールソフトび起動し、新規メッセージ画 
面び表示されます。スキャンされた画像は、 
添付ファイルとして新規メッセージに添付 
されます。 

4 メールの巧巧、タイトル、本文など 
を入力し、送信します。 


メールソフトの新規メッセージ画面 
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CanoScan Toolbox ( D(E いかた 


付属の CanoScan Toolbox を使うと、メイン画面の機能別のボタンを押すだけで画像をスキャンし、 
保をや EP 刷、 E メールへの添付、 PDF の作成などび簡単にでさます。また、原稿台 ( A 4) より大さなヴ 
イズの原稿（巳4や A 3) を分割してスキャンし、1枚の画像に合成することもでさます。 


CanoScan Toolbox メイン画面 


CanoScan foolbox 


- 

—— 



マニュアル表示ボタン 

スキャナ本体前面の EZ (イージ ー） ボ 
タンに連動しています。 

(一 P . 17 「 EZ ボタンの使いかた」） 


[CanoScan Toolbox のボタンの機能 




コピーボタン， 


印刷 ボタン 


メー ルボタン 


OCRtK タン 



保を ボタン’ 


原稿をスキャンし、プ U ンタで印刷します。 

紙焼き写真をスキャンし、 「 EP 刷レイアウト画面」で用紙や印刷方法、大きさや位置など 
を決めて印刷します。写真の焼き増しや弓 I さ伸ばしび簡単できれいにできます。 

原稿をスキャンし、画像をメールソフトの新規メッセージに添付します。ファイルの種 
類や保存先などの設定びできます。（一 P .2 日「使用できる E メールソフト」） 

文宇原稿をスキャンし、付属の日 CR ソフト読取革命 Lite でテキストデータとして読み 
取ります。テキストデータはワープ□ソフトなどで編集でさます。出力解像度や原稿 
サイズ、ファイルの種類や保存先などび設定でさます。 

原稿をスキャンし、画像を指定された保存先へ保存します。出力解像度や原稿サイズ、 
ファイルの種類や保存先などび設定でさます。 



フォト-1 ボタン • 
フォト-2 ボタン 


原稿をスキャンし、画像を付属のアプ U ケーシヨンソフトへ渡します。初期設定では、 
ロオト-1 ] ボタンにファイル管理革命 Lite ( Windows)/ArcSoft PhotoStudio 
( Macintosh ) び登録されています。 



PDF ボタン 


スキャンした画像を、 PDF 文書として保存します。出力解像度や原稿サイズ、保存先など 
び設定できます。 Windows では初期設定で、付属の画像•文書フアイ U ングソフトフアイ 
ル管理革命 Lite び登録されています。 


讀 設定ボタン 


スキャナ本体の EZ ボタンを、 Toolbox の別の機能に対応させることびできます。 


《各ボタンのアイコン表示は Windows の場合です。 Macintosh では一部表示び異なります。 



-これ5の機能を使うには、キヤノスキャンセットアップ CD - ROM か5すべてのソフトウェアびイ 
ンス I ^ールされている必要びあります。 

-[コピー]ボタンと [ EP 刷]ボタンを使うには、スキャナとプリンタび同時に使用できる状態に 
なつていることび必要です。 






















の CanoScan Toolbox の使いかた 


[CanoScan Toolbox のスキャン手順 


1 CanoScan Toolbox を起動します。 

デスクトップの CanoScan Toolbox アイ〕 
ンをダブルク U ックするか、次の操作で起動 
します。 


製 

Canoican 
Toolbox 5.0 


[スタート]メニューの [ (すべての）プ□グラム]から [Canon Utilities ] -► 
に anoScan Toolbox 己. 0] 一 [CanoScan Toolbox 己. 0] の順に選択します。 

み lacintos り Macintosh HD ® [アプ U ケーシヨン]フオルダ内からに anon Utilities ] -► 

[CanoScan Toolbox 己. 0] 一 [CanoScan Toolbox 己. 0] アイコンをダブルク 
U ックします。 

▼ CanoScan Toolbox のメイン画面び表示されます。 


〇 CanoScan Toolbox のメイン画面で、目的のボタン（コピー、印刷、メール、 
OCR 、 巧巧、 PDF 、 フォト-1、フォト-2のいずれか）を巧します。 

▼ 設定画面び表示されます。 

初期設定で各ボタンの機能は適切な設定になっていますび、用途に応じてさまざまな設定びでさます。 

[フオト-1 ] の設定画面の例 （ Windows ) 



スキヤンの設定 

原稿の種類や出力解像度、原稿サイズなどを設定します。 


スキャン画像の保存 

読み取った画像を保をするときのフアイ レ名、フアイ レの種類、 
保存先、保存ち法を設定します。 


アプ U ケーシヨンの設定 

読み取った画像を、どのアプ U ケーシヨンソフトに転送するか 
を設定します。 


ill CanoScan Toolbox の使いかたの詳細につい口ま、メイン画面右上の0 (マニュアル表示ボタ 
ン）をク U ックして、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」のに anoScan Toolbox の使いか 
た」や「目的別にスキャンする」をご覧ください。 


q [スキャン](コピーのとをは[コピ ー]) ボタンをクリックします。 

▼スキャンび始まり、各ボタンの機能を実行します。 
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ScanGear の巧いかた 


I ScanGearICO し 、 t 

ScanGear は、スキヤンするために必要なソフトウェア（スキヤナドライバ）で 、 TWAIN (トウェイン）ドライ 
バとち呼ばれています。 

ScanGear の起動方法 

ScanGear をアプ U ケーシヨンソフトから起動します。 


く例> Arcs 日 ft PhotoStudio から呼び出す場合（一 P .11-12) 

①アプ U ケーシヨンソフト （ArcSoft PhotoStudio ) を起動します。 

③[ファイル]メニューの[ソースの選択]でお使いのスキヤナを選択します。 

③[ファイル]メニューの[取り込み]や、ツールノ く一の[取り込み]アイコンを選択します。 
▼ ScanGear の画面び表示されます。 

《起動ち法は、アプ U ケーシヨンソフトにより異なります。 


ScanGear には3つのモードびあり、スキャンする目的や種類によって選択します。 


•基本モード . 基本的な設定で簡単にスキャンでさます（一 P .24) 

•拡張モード . より細かい設定や画像調整をしてスキャンでをます (- P .25) 

•マルチスキャン . 複数の原稿を一度にスキヤンでさます（一 P .26) 


を！ ScanGear の使いかたの詳細につい口ま、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の！" ScanGear の使い 
■■■ かた」をご覧ください。 
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巧 ScanGear の使いかた 


[基本モ_ド画面 

基本的な項目だけを設定して、スキャンする f ードです。3ステップの簡単な設定ですぐにスキャンでさ 
るので、初/こ\者の方はこのモードをお使いいただくと便利です。 



2 


3 


4 


己 


6 


7 


1ツールバー 

スキャン範囲の設定 (オートク□ップ）や削除、画像の回 
転、情報やマニユア j レの表示びでさます。 

2虐本モード/拡張モード/マルチスキャン]タブ 

タブをク U ックして[基本モード]に切り換えます。 

3 #原稿を選択する 

写真（カラー）、雑誌（カラー）、新聞（白黒）、文書（グ 
レー）び選択でさます。 

4 @試しの画像を表示する：[プレビュー]ボタン 

プレビューェ U アに試しの画像び表示されます。 


曰設定•調整•補正 

用途の選択、出カサイズの設定、読取枠（ク□ップ枠）の 
調整、色あせや逆光の補正、とじ部の影を補正します。 


6 ©画像を読み取る：[スキャン]ボタン 

原稿をスキヤンして、画像をアプ U ケーシヨンソフトに転 
送します。 


7プレビューエリア 

プレビュー画像を表示します。ここで、点線のク□ップ枠 
をマウスでドラッグすることで、スキャンする範囲の調整 
びでさます。 


基本モードの詳細については、ツールバーのを（マニュアル表示ボタン）をク U ックして、「スキャナ操作 
■■■ ガイド」の 「 ScanGear の使いかた」をご覧ください。 
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ScanGear の使いかた 


r 船1モ_ド画面 

詳細な設定をしてからスキャンする f ードです。スキャナや、スキャンした画像データの取り扱いに慣れた 
方や、細かい画像調整び必要な場合は、このモードをお使いください。 



2 


3 


4 


己 


6 


7 


8 

9 


10 


11 


1ツールパー 

ク □ップ、 オートク□ップ、マルチク□ップ、ク□ップの解 
臉ズーム、回転、情報やマニュアルび表示できます。 

2虐本モード/破;張モード/マルチスキャン]タブ 

タブをク U ックして[拡張モード]に切り換えます。 

3お気に入り設定 

設定した内容に名前を付けて登録できます。また、別の 
ク□ップ枠やサムネイルに適用することもでさます。 

4入力設定 

原稿の種類やサイズ、カラーモードなどを設定します。 

己出力設定 

出力解像度、出カサイズ、倍率を設定します。スキャンし 
た場合の画像のデータサイズ（容量）ち表示されます。 

目画像設定 

ごみ傷低減、權色補正や逆光補正のほか、とじ部の影補 
正など画像を補正する設定、およびキヤ U ブレーシヨン設 
定び行えます。 


7色調整ボタン 

画像の明るさやコントラスト、ヒストグラム、 I -ーンカーブ 
などの調整びでさます。 

8 [詳細設定]ボタン 

ク□ップ枠のサイズやスキャン終了後などスキャナの動 
作にかかわる詳細な設定を行います。 

9 [ズーム]ボタン 

プレビューエ U アで選択された範囲を拡大表示します。 

10 [プレビュー]ボタン 

プレビューエ U アに試しの画像び表示されます。 

11[スキヤン]ボタン 

原稿をスキヤンした画像をアプ IJ ケーシヨンソフトに転送 
しふ^ 〇 


拡張モードの詳細については、ツールバーのを（マニュアル表示ボタン）をクリックして「スキャナ操作ガ 
のイド」のに canGear の使いかた」をご覧ください。 







































































巧 ScanGear の使いかた 


r 7 ルチスキヤン（複数の原稿を一度にスキヤンする) 


複数の原稿を一度にスキヤンし、別々のファイルとして保存できる f ードです。スキャンできる原稿の種 
類は紙/写真のみです。 



2 


3 

4 


5 

6 


1[基本モード/拡張モード/マルチスキャン]タブ 

タブをク U ックして[マルチスキャン]に切り換えます。 

2原稿を選択する 

(下の項目から原稿の種類を選択します。 

写真/名刺（カラー)、写真/名刺（グレー)、名刺（白黒）、写真や絵のある 
印刷物（カラー）、写真や絵のある印刷物（グレー） 


3用途を選択する 

(下の項目から原稿の用途を選択します。 

Web •壁紙 （7 己 dpi )、 画像管理 （1 己日 dpi )、 写真印刷•名刺管理 
(3 日日 dpi ) 、写真印而 IJ - 弓 I さ伸ばし (6 日 0 dpi ) 


4スキャン結果を確認する 

ここにチェックマークを付 
けておくと、スキヤン後、も 
のようなスキャン画像び表 
示されます。 



曰[スキヤン]ボタン 


r 齡 I 


6スキャナ操作ガイド（マニュアル表示ボタン） 

ぞボタンをク U ックすると、「スキャナ操作ガイド」び表示されます。 


原稿の置をかた 

参図のように、原稿台端か! 5 約 1 cm 離して原稿を置いてくだ 
さい。 

•原稿と原稿の間は1ごの似上あけてぐださい。 

•原稿の傾きが 10 度内のときは、傾きが自動的に補正され 
ます。 

•原稿は10枚まで置くことができます。 

•1 U 下のような原稿は、正しく切り抜いて（ク□ップして）読 
み込むことができません。 

• いろいろな形に切り抜いた写真 
• 3 cm 四方よりルさい原稿 

•原稿台カバーはさちんと閉じてスキヤンして<ださい。 



原稿位置合わせマーク 


n アプリケーションソフトによっては複数の画像を同時に受け取ることができないものがあり、複数の原稿 
■1 が原稿台全体の1枚の画像として渡されたり、1枚目だけしか渡されない場合があります 。 ArcSoft 
X PhotoStu 出 0 などマルチスキヤンできるアプリケーシヨンソフトでスキヤンしてください。 


マルチスキャンの詳細については、管（マニュアル表示ボタン）をク U ックして「スキャナ操作ガイド」の 
III r ScanGear の使いかた」をご覧ください。 
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の ScanGear の使いかた 


\]解像度と保を容量について 

解像度とは、画像の「きめの細かさ」です。解像度を高く（数きを大きく）すると、それだけきめの細かい画 
像になりますび、スキャナからの読み込みや画像処理に時間びかかり、画像を保をするための保を容量わ 
大さくなります。 

解像度のめやず 

拡張モードでは「出カサイズ」（出力したい用途）によって解像度を設定できるようになっています。出力 
サイスま大きく 3つの用途に分けられます。 

①印刷を用途とした設定 （L 判、はびさ、 A4) を選択した場合 [300dpi] 

(D 画面表示を用途とした設定 （1280X1 日24ピクセルなど）を選択した場合 [1 已 0dpi] 

※①と③は、適切な出力解像度として初期値び自動的に設定されます。 


③ r フリーヴイズ J の場合のめやすは(下のとおりです。 

〈例〉「原福の種類」は[紙/写真]、「倍率」は [ 100%]の場合 


原稿の種類 

使用目的 

カラーモード 

出力解像度 

カラー写真 

焼さ増しをする（プ IJ ンタで印刷する） 

カラー 

300 dpi 

絵はびきを作る 

カラー 

300 dpi 

パソコンに保存する 

カラー 

7己〜300 dpi 

ホー ムぺ ージで 使う /E メー ルに添付する 

カラー 

7己〜]己 0 dpi 

白黒写真 

パソコンに保存する 

グレースケール 

7己〜300 dpi 

ホー ムぺ ージで 使う /E メー ルに添付する 

グレースケール 

7己〜]己 0 dpi 

文字原稿 

コピーする 

カラー/グレースケール/白黒 

300 dpi 

E メールに添付する 

カラー/グレースケール/白黒 

150 dpi 

OCR で文字を読み取る 

テキスト （ OCR ) 

300〜400 dpi 


巧を容量のめやず 

く例 >カラー A4 サイズ原稿を巳 MP、P に T で保存した場合の保を容量 
•出力解像度7己 dpi の場合：約 1.6MB 
•出力解像度1 200dpi の場合：約 400 MB 

《」 PEG など圧縮ファイル形式で保をするとデータ容量はルさくなります。 


詳細については、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の「上手にスキャンするためのヒント」の「解像度 
III 口いて」をお読みください。 

参考 
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9 もっと苗しく舰たいときは煩子マニュアル視る) 


ScanGear (スキャナドライバ ）、 CanoScan Toolbox の詳しい使いかたや、目的別のスキャン方法な 
どを知りたいときは、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」をご覧ください。付属のアプリケーションソフ 
卜の詳しい使いかたを知りたいときは、各アプリケーションソフトの電子マニュアル （ PDF 形式や HTML 形 
式）をご覧ください。（一 P .33 「アプリケーションソフトの紹介」） 

I スキャナ操作ガイドの目次~^ 


t 基本的なスキヤンのしかた 

► EZ ボタンでスキヤンする 

► CanoScan Toolbox でスキヤンする 

► ScanGear の基本モードでスキヤンする 

► ScanGear の拡張モードでスキヤンする 

h ScanGear の使いかた_ 

► スキヤンのモードについて 
► 基本モードの機能 
► 拡張モードの機能 
► マルチスキヤンの機能 

h CanoScan Toolbox の使し、かた 


► ボタンの機能 
► [コピ ー] ボタン 
► [印刷]ボタン 

► [メール]ボタン 

► [0C 刊ボタン 
► [保存]ボタン 

► [フオト- 1] ボタン/ロオト- 2] ボタン 

► [PD 円ボタン 
► [設定]ボタン 

t 上手にスキヤンするためのヒント 

► 色調整のしかた 

►彩度•カラーバランスの調整のしかた 
► 明るさとコントラストの調整のしかた 
► ヒストグラムの調整のしかた 
► I-ーンカーブの調整のしかた 
► モニタガンマ値の調整のしかた 
► 画像設定のしかた 

► もっとくっきりした画質でスキヤンする 
► モアレ、ごみ傷、色權せなどを目立たなくする 
► 解像度について 
► 解像度の決めかた 
► 解像度とデータ容量 

► ファイル形式について（ファイルの種類/フオーマット) 


t 目的別にスキャンずる I 

► 原稿を コピーす る 

► 写真を印刷する（焼き増し、弓怯伸ばし） 

► スキャンして保存する 

► E メールに画像を添付する 

► 文字原稿をテキストデータに変換する（日 CR) 

► 複数のぺージを PDF 化して 一つの ファイルに保存する 
► 複数の原稿を一度にスキャンする（マルチスキャン） 
► 画像の貼り合わせ(原稿台よりも大さな原稿をスキャ 
ンする） 

t アプリケーシヨンソフトの紹な_ I 

► ArcSoft PhotoStudio 
► 読取革命 Lite 

► ファイル管理革命 Lite (Windows のみ） 

h 困つたとまには I 

► インス!-ールのトラブル 
► スキヤンのトラブ;!レ 
► ソフトウェアのトラブル 
► その他のトラブル 

► ScanGear メッセーシ/エラーメッセーンー覧 
► ソフトウェアの削除とパージョンアップ 

► EZ ボタンの動作設定をする 
(Mac OS X ] 日.3/1日. 2. 8のみ） 

口索引_ I 













E ) もっと詳しく知りたいときは（電子マニュアルを見る) 

I スキャナ操作ガイドの起動方法 

電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」は、ソフトウェアのインストール時にコンピュータの八ードディス 
クヘインストールされています。 

方法1:デスクトップのアイコンをダブルクリックします。 

方法2: Windows の場合、[スタート]メニューの[(すべての）プ□グラ 
ム]か5 l：Canon CanoScan LiDE 70マニュアル]を選択し 
てら起動します。 


※アイコンの表示は、お使いの環境によって異なります。 


詔 


Canoican 
LiDE 70 軍子マ 
ニユアル(取な 
_ i な巧ま）_ 


Windows 



Macintosh 


▼ 「スキャナ操作ガイド」のトップページび表示されます。 

Macint 日 sh の場合、表紙ぺージで[スタート]ボタンをクリックし、 
トップページを開さます。 


娟か 


ス辛 y ナ ttft 丹イド 


A a 


Can 。。 


向巧 


む n が。 n LM 40 


スキャナ操作ガイド 


p 

1 基本巧むス + 卞ンのしかた 

B 

SuanGuw の梗いか TL 

〜けドラィパ〜 

B 

B 

|t3ann;;r.an f nnlhoT の巧いか / r 
〜な出 1 = 34 で：てさる V：7 卜〜 

卜丰にス 4■ 中:/するための ti ント 


n 日巧別にス+ヤンする 

ァブリケーシゴンソフトのミ5^? 


困- ■! /r トホは 

刺 I 


t ，—のか('ドのけ L 、かた 
t 化巧卜の if な 
>サポ-卜 IS が 
k 屏の r つし1て 


S 雜編訓、丄 ’■—XP 誦し。…。励のコンビュ-誦-加巧刷を干齡坂测 


60 an— In-D. の K Al rights rut™ ん 

LkM am 


ム • ScanGear のツールバーのを（マニュアル表示ボタン )、 CanoScan Toolbox のメイン画面も上 
III の百(マニュアル表示ボタン）をク U ックしてち、「スキャナ操作ガイド」のトップページび表 

^ ^ 示でさます。 
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E ) もっと詳しく知りたいときは（電子マニュアルを見る） 

I スキャナ操作ガイドの基本操作 



m 


を pT を _ 

ain ュキ隹 


1*+ ンで | い n:) い -.- 
# ホ f —Pi 411111 
■nt —卜み ■■ 

r - i . り 



■ Si :; i | nOncir の巧いかた 

■ス tty 巧モート ' t ス I て 
お一怖 lift 
>!«;が- r めが 
>マルが卜 J め化 


トップぺージ画面 

最初に表示されるのび「トップページ」です。このページ 
のメニューから必要な項目を選ぶと、詳細な項目ページ 
び表示されます。 


目次で頃目を選ぶ 

画面の左サイドには、全メニューの目次び表示さ 
れています。 

必要な項目を選んでク U ックすると、本文び表示 
されます。 






IWfl なより L たさな M 34 ， V f S] 

け". 


:，■«り>，_ 

,i iiftlsf ； 

■lit. 

■w が 

巧モ : -ll-IJ 

: .'iWfeJ. Cmici- 比一)闲 

1 ..1 了か叫 H わ巧 • け 1*1 

: こ口！ LW けた！《二 ML で . fT. 

J Chu^h PKAHA!>HIILa4A 、 ■ な . 



•をが 化|,"' 1 か'。柄 .i 

片 -3 turn rwn [ n ザ i . け，卜- 


•KWilL^T" こみ !^ 

" ■ I じ ^"^3 に 1 "^i け、マの ■ 巧ブ ^ ム三 ^ Arci— 

化一 FC«f9ew« 一 * r ， 9 田 £ 

<…1 

巧一 WLi •い化 
94 7 が , 5 巧ん〜， n.xr. 

【 j ♦■サ LiMi rwYX.lt, 卜片 * r ■け J f ， 

I わけ巧 Mtrjt Mh かづ试 i ； Tt ■ 巧こ ] 1 な、 


便利なキーワード巧索を使ラ 

Windows : 画面の左上の麽示]をク U ックす 
ると、キーワード検索画面に変わり 
ます。調べたい文宇を入力して[検 
索開始]ボタンをク U ックすると、 
その内容を説明するページびメイ 
ン画面に表示されます。 
キーワードを入力するとさに、 
[ Backspace ] キーや、矢印 
キー (M M など）び無効 
になることびあります。その場 
合は、いったん [ F 6] キーを押 
して < ださい。 


Macintosh : を _ )( 検索フイールド) 

にキーワードを入力してください。 


III 詳しくは、「スキャナ操作ガイド」の「このガイドの使いかた」をご覧ください。 

参考 
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a スキヤナ巧が困をで巧 5 


このスキヤナは、スタンドを使って立てることびできます。縦置きで使用する場合は、付属のスタンドを 
お使いください。 


I ■スタンドの取 D 付けかた 


1ち図のようにスキヤナを縦にして、 
底面手前のちがスタンドのフックに 
合うように置きまず。 



2スタンドのフックがスキヤナに引つ 
かかるよ5に、 r カチツ J と音がする 
までスキヤナを矢 EI 1 の方向に倒しま 
す。 



^縦置きで使用するときは、かな5ず付属のスタンドをお使いください。 

mm スタンドを取り付けることができるのは、上図で示した位置だけです。他の位置に取り付けよう 
胃^とすると、スタンドのフックを破損することびありますので、ごま意ください。 











ED スキヤナを縦置さで使ラ 


縦置を時の原稿のセットのしかた 



読み取る面をガラス面側、原稿の上 
部を手前側にし、原稿位置合わせ 
7—クを基準にしてセットします。 


itl 


参考 


原稿位置合わせマークか！5内側に 
最大約 2.5 mm の節囲は読み取れ 
ません。 




原稿位置合わせマーク 



縦置きで使用するときに、原稿台カバーを大きく開くとスキヤナび倒れることびありますので、ご 
ま意ください。 


2 セットした原稿がずれないようにを 
意しなが S 原稿台カパーを閉じまず。 
スキャン中は、原稿台力7 V ’一が開か 
ないよ5、手で軽 < おさえます。 




スキャナを縦置きにしてスキャンするときは、スキャナの動作中に振動を与えないでください。画 
像びぶれるなどして正しい画像結果び得5れないことがあります。 


f スタンドの取りかしかた 

スタンドを巧りかすときは、フック 
を下側に巧してスキャナか S かし、 
スキャナを持ち上げまず。 
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Mn アプリケ—シヨン y フトの紹か 


ここでは、本スキャナに付属のアプ U ケーシヨンソフトの概要や機能について紹介します。これらのアプ 
U ケーシヨンソフトを使って画像編集や管理など、スキャンした画像をさらに便利に活用することびでさ 
ます。詳しい使いかたについては、各アプ U ケーシヨンの電子マニュアルをご覧ください。 

※各アプ U ケーシヨンソフトのお問い合わせ先は、裏表紙の付属のソフトウェアの r お問い合わせ窓□」をご覧ください。 


画像編集（フォトレタッチ）ソフト 

ArcSoft PhotoStudio 

画像編集と画像加工に必要な機能を備えた画像編集ツールです。 
色調補正や特殊効果、画像の切り貼りなど目的に応じたフォトレ 
タッチ機能だけでなく、アルノ仏による画像管理機能も充実し 
ています。 


活字カラー OCR ソフト 

読取き巧 Lite 

スキャンした活字書体を画像データとして読み取り、テキスト 
(文き）データに変換する 「 OCR けーシーアール）」と呼ばれる 
ソフトウ卫アです。日本語と英語の文字認識に対応し、変換後の 
テキストデータはワープ□ソフトなどで編集可能です。画像‘表‘ 
署線もそのまま文書に活かすことびでさます。 



■:>1 か mMj： iU 立ム * i b-h-jT" [!■" 口 .‘ ■■■i? 4 咬 — 

巧巧，敬■瞧，をで- ふ，，ふ • 

ム ■巧‘， J - 田 


醫さんよ皆さんお 
観音カメ観音カメ 


画像/文書ファイリングソフト 

ファイル管！！ま命 Lite (Windows のみ> 


マ IM. —V マ …*’ •_ ぶみ W 〜丹 _____ 

if : ..'〇 X M た.:^四巧巧-线 ■ 

j¥rt- mmsim ——ii, ■ • じ:が が … —■ ■ 





ファイル管理革命 Lite は、スキャナで読み込んだ画像データを 
管理するためのソフトウェアです。キーワード検索や全文検索 
など、多彩な検索機能び利用でさます。 


@巧 



«ホ方>うが？さ|〇巧|ホこ-’ーホ巧たをんわなですみ -* 
SR 中) fH 这 ST 拉こて M いた L f T. ■: < 



B 

> 

アプリケーションマニュアルを見るとさは 
• ArcSoft PhotoStudio マニュアル （ PDF ) 


[スタート]メニユーの[(すべての）プ□グラム]から [ArcSoft 

PhotoStudio 己.引 一 [PhotoStudio 5.5 QSG] を選択します。 



(Macintosh^ 

[アプ U ケーシヨン]フォルダの [PhotoStudio] フォルダー [PhotoStudio 
4.3QSG.P が]を選択します。 


.読取革命 Lite マニュアル （ HTML )、 ファイル管理革命 Lite マニュアル ( HTML ) 



[スタート]メニューの [ (すべての）プ□グラム]から[読取革命 Lite] または[ファイ 
ル管理革命 Lite] 一 [マニュアル]を選択します。 


(J^AacintoshJ 

[アプ U ケーシヨン]フオルダの[読取革命 Lite] フオルダー[マニュアル. html] 

を選択します。 
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困つたとをには 


本書のとおりに操作してもソフトウェアびラまくインス!-ールでさない場合や、スキャナ本体び正常に動 
作しない場合の代表的な原因と対処方法を解説します。 



H 

ここにない症状については、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の「困ったときには」をご覧く 
ださい。 



y インストールのトラブル 


症が! 


キヤノスキャンセットアップ CD - ROM をセットしてもメインメニュー画面が表おされない 


原因1 

CD-R 日 M び正しくセットされていなし、 


み: . . . . 

キヤノスキャンセットアップ CD-R 日 M をセットし直 
して < ださい。 

原因2 

キヤノスキャンセットアップ CD-R 日 M や CD-R 日 M ドラ 
イブに、ごみやほこりびついている。または、 CD-ROM 
び手あかなどで巧れている。 




デスクトップの [7 イ 
コンピュータ]アイコ 


イ,.4-… ^バ"…卜 

ンをダブルク U ック 

，…* J か f 卿 ■ 

J W が, 

(Windows XP の場 

JJrpta …ホい b づの 

合、[スタート]メ 

y 、 一-け?… を 山け-*がん; ィ 

ニューから[マイコン 

— W ふ’:；；ぃ 

WHt 产。 

ピュータ]をク U ック） 

— か.-- 

W fJ ， •を 

がか W 1 


巧処1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

CD-R 日 M のごみやほこりは、やわらかい布で軽くは 
たくか、軽くめぐって取り除いてください。 

巧処2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

CD-ROM の手あかなどの巧れは、やわらかい布や 
めがねク U —ナーなどで、 CD-R 日 M に傷を付けな 
いように軽くめぐって取り除いてください。 

巧処3 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

CD-R 日 M ドライブのごみやほこりは、カメラレンズ 
用のブ□アブラシなどで吹さ飛ばして取り除いてく 
ださい。 


n 絶対に CD - ROM ドライブのセンサー部を 
mM 直接巧で拭いたりしないでください。 CD - 
ROM を読み取れなくなることびあります。 


原因3 

CD-ROM の自動起動の設定びオフになっているか、何 
らかの理由で自動起動しない。 

み: . . . 

次の手順で r キヤノスキャンセットアップ」を直接起 
動してください。（ちへ続く） 


0 [CANOSCAN] (CD-ROM 
ドライブ）アイコンをダブ;!レ 
ク U ック後、 [MSETUP4] ア 
イコンをダブルク U ック 


Macintosh) 

[Setup] アイコンをダブルクリック 


• [ CANOSCAN ] ( CD-ROM ドライブ） 
アイコンや [ MSETUP 4] アイコン 
( Windows )、 に etup ] アイコン 
( Macintosh ) び表示されない場合は、 
CD - ROM ドライブび正常に動作してい 
ない可能性びあります。コンピュータの 
製造元にお問い合わせください。 

• [ CANOSCAN ] ( CD-ROM ドライブ） 
アイコンをダブルクリックして開いてち 
[ MSETUP 4] アイコン ( Windows ) 

び見あた5ない場合は、キヤノスキャン 
セットアップ CD - ROM び壊れている可 
能性びあります。 r お客様相談センター」 
(裏表紙）までお問い合わせください。 































E 困ったとさには 


症が2 く Windows > 

Adobe Acrobat Reader のインストール時 
に、 r アンインス!ルが完了していませ 
ん。 • • • J とメッセージが表示された 



{'す、 r パ ン;1■卜 -J レの C 了して t ず tf ん巧3ち，7ブロ巧シス74^*§^*5!^£«でで。 でパ ンスト —J 喊巧巧巧 E 了 
世でけンスト—ル胡 tf 巧ぶ、. 7 疏—シムが と输こ做、 麻可離議 玉，. 

イトールがが flA ザか？ 

化、の1 f こ邸础 Lr^l 


他のノ くージョンの Ad 日 be Acrobat Reader びコンピユー 
夕にインス!-ールされている。 

み: . . . 

〇 メッセージ画面の[しん^え]をク U ックして Adobe 
Acrobat Reader のインストールを中止します。 
0次の画面からソフトウェアのインス!-ールを継 
続させ、インス!-ールを完了させてください。 


• Adobe Acrobat Reader 己.0己 iU 上のバー 
ジョンびすでにインス!-ールされている場合は 
このままスキャナをお使いいただけます。 

• Adobe Acrobat Reader のちいバージョンび 
インストールされている場合、「アプ U ケーショ 
ンの追加と削除」でアンインス!-ールし、その 
後、キヤノスキャンセットアップ CD-R 日 M 内の 
「選んでインストール」から Acrobat Reader 
を選んでインス!-ールしてください。 


症が3 


インストールの違中で m — ドディスク客■不足!のメッセージが出てインストールできなくなつた 


原因 

インストール先の八ードディスクドライブび一杯になり、 
インストールでさなくなつた。 

み: . . . 

次の操作で十分なノ V —ドディスクの空さ容量を確 

保した後、インストールし直してください。 

• 八ードディスクドライブ（じ）内の不要なファイル 
やアプ IJ ケーシヨンソフトを削除します。 化、な 
らず[ごみ箱を空にする]を実行します。） 

• [スタート]メニューの[(すべての）プ□グラム] 
から[アクセヴ U ] 一 [システムツール]一[ディ 
スクク U —ンアップ]を選択し、ノ V —ドディスクド 
ライブに:）の不要なファイルを削除します。 

• 八ードディスクドライブ（じ）の [ Windows ] フオ 
ルタ' (Windows 2 日日日では [ Winnt ] フオル 
ダ）内の [ Temp ] フオルダを開き、その中のファ 
イルを削除します。 


• Windows 2日日日 / XP では、八ードディスクドラ 
イフ（じ）の [Documents and Settings ] -► 
[□グインユーヴ名]フォルダを表示させ、[ツー 
ル]メニューの[フォルダオプション]- ► 麽示] 

で[すべてのファイルとフォルダを表示する]を 
チェックし、[日 K ] ボタンをク U ックします。その 
後、 [Local Settings ]-► [ Temp ] フォルダ内 
のファイルを削除します。 

Macintosh) 

不要なファイルを選択し、[ファイル]メニューから 
日ミ箱に入れる]を選択し、 [ Finder ] メニューか 
ら日ミ箱を空にする]を選択します。 


症が4 


r メモリが足りません ...j のメッセージが出てインストールでをない 


原因 

作業中のアプ U ケーシヨンソフトなどでメモ U を使用し 
ていて、インス!-ールに必要なメモ U 容量び確保でさな 
い。 


み: . . . . 

開いているアプ U ケーシヨンをすべて閉じるか、コ 
ンピュータを再起動して、その直後にインス!-ール 
し直してみて < ださい。 
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E 困ったとさには 


症が5 く Windows > 


スキヤナを接続すると、 r 新しし、 A — ドウエアの巧索ウイザード J または、 r 新しし、 A — ドウエアの追加 
ウイザード J 画面が表示される 


原因 

キヤノスキャンセットアップ CD-R 日 M でソフトウェアを 
インス!-ールせずにスキヤナを接続した。 


み: . . . . 

ウィヴード画面の[キャンセル]ボタンをク U ックし 
て終了し、キヤノスキャンセットアップ CD-ROM を 
セットして、ソフトウェアをインス!-ールしてくださ 
い。(- ►P.4~6) 


r スキヤンのトラブ J レ 


症が6 


[TWAIN (トウェイン）エラ ー J や r スキヤナが接続されていません •• •] などのエラーメッセージが 
表巧されて、 ScanGear の画面が表巧でまない 


巧処1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

USB ケーブルを接続し直してくださし、 US 目ケー 
ブルは、かならず付属のものをお使いください。 

巧処2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

USB ケーブルを US 目ノ、ブなどを介して接続してい 
るときは、コンピュータ本体の USB ポートに直接接 
続してください。 

巧処3 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

コンピュータ本体に複数の USB ポートびある場合、 
他の USB ポートに差し替えてみてください。 

巧処4 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

キヤノスキャンセットアップ CD-R 日 M をセットし、ソ 
フトウェアをインス!-ールしてください。 
(Windows-^P. 己〜 6/Macintosh-^P.7 〜 8) 


ims ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

アプ U ケーシヨンソフトの「ソースの選択」や「取り 
込み」の手順で、お使いのスキャナを選択して < だ 
さい。（一 P .12) 

み: r 処6 ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 

アプ U ケーシヨンソフトび TWAIN に対応しているこ 
とを確認してください。 TWAIN に対応していない 
アプ U ケーシヨンソフトから ScanGear を呼び出す 
ことはでさません。 

み: r 処7 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

他のアプ U ケーシヨンソフト上でスキャナドライバを 
起動している場合は、スキャナドライバを終了して 
<ださい。 


症が7 


r □ックスイッチを解除し、 • • ‘ J というエラーメッセージが表おをれ、スキヤンできない 


原因 巧処 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

スキャナ本体の□ックび解除されていない。 しわたん ScanGear を終了させてから、□ックを解除 

して U S 目ケーブルを接続し直してください。 
(一 P.9 〜]日） 
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ED 困ったとさには 


症が8 


スキヤンの途中でコンピュータが動かな < なつてしまつた 


原因1 

出力解像度の設定び高すざる。 

み: . . . 

コンピュータを再起動し、 ScanGear の出力解像度 
を下げてスキャンし直してください。（一 P .24 〜 
27) 

原因2 

ノ V —ドディスクの空さ容量び少ない。 

■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

大きな原稿を高解像度でスキャンするときなど画 
像サイズび大きいときは、コンピュータのノ、ードディ 
スクに画像をスキャンし保存するための十分な空 
さ容量びないと判断され、エラーになることびあり 
ます。コンピュータの空さ容量を確保してから、ス 
キャンして<ださい。 

不要なファイルの削除について詳し < は、「スキャナ操 
作ガイド」の「スキヤンのトラブル」をご覧 < ださい。 


巧処2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

大きな原稿を高解像度でスキャンするときなど画 
像サイズび大きいときは、お使いのアプ U ケーシヨ 
ンによっては、プ□グレスノ（一の表示び0%のまま 
で止まってしまうことびあります。この場合、プ□グ 
レスバーの[キャンセ;!レ]ボタンを押してスキャン 
領域を小さく指定するか、解像度を低めに設定して 
からスキャンし直して < ださい。 

巧処3 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

CanoScan Toolbox 、 または EZ ボタンでスキャン 
している場合、 Toolbox の設定画面の「テンポラ U 
ファイルの保存先フォルダ」を、十分な空さ容量の 
あるドライブに変更してください。 

原因3 

複数の機器を US 目ポートに接続している。 

み: . . . 

スキャナ ii (外の機器を外してお使いください。 


症が g 


OEZ ボタンが使えない 


原因1 

必要なソフトウェア (CanoScan Toolbox や付属のアプ 
U ケーションソフトなど）びインス!-ールされていない。 

み : r 処 ！■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 

キヤノスキャンセットアップ CD - ROM をセットし、す 
ベてのソフトウェアを再インス!-ールしてください。 
( Windows -^ P . 己〜 6/ Macintosh -^ P .7 〜 8) 

み: r 処2 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

[ COPY ] ボタンを使用するには、ご使用のプ U ンタ 
のプ U ンタドライバをインス!-ールします。プ U ンタ 
び正常に動作するかチェックしてください。 


原因 

プ U ンタドライノ（びインス!-ールされていない。 


巧処3 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

[ E - MAIL ] ボタンを使用するには、下記のいずれか 
をインストールします。 

Windows の場合： Outlook Express 、 Micros 日 ft 
Outlook 、 EUDORA、Netscape Messenger 
(メールソフトびうまく動作しないときは、メールソフ 
卜の MAPI 設定び有効になっているか確認してくだ 
さい。 MA 円設定の方法につい口ま、メールソフトの 
説明書をお読みください。） 

Macintosh の場合： Mail 、 EUD 0 RA、MS 
Entourage 

原因2 

EZ ボタンの動作設定をしていない 。 (Mac OS X 1 0.3 / 
1日. 2.8 のみ） 

み: . . . 

EZ ボタンの動作設定をしてください。 

詳しくは 「EZ (イージ ー) ボタンの使いかた」の、 

「 Macintosh をお使いのちへ」をご覧ください。 

(一 P .17) 


み: . . . 

ご使用のプ U ンタのプ U ンタドライノ くをインス!-一 
ルしてください。プ U ンタび正常に動作するか 
チェックしてください。 


©COPY (コピ ー） ボタンが使えない 
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E 困ったとさには 


© E-MAIL ( E メール）ボタンが使えない 


原因 

適切な E メールソフトびインス!-ールされていない。 

み: . . . 

ちの使用でさる E メールソフトをインス!-ールしてく 
ださい。 


使用できる E メールソフト 

Outlook Express、Microsoft 
Outlook 、 EUDORA、Netscape 
Messenger 

( Macintosh ) Mail 、 EUD 日 RA、MS Entourage 


《 Windows で動作しない場合、メールソフトの MAPI 設定び有効になっているかご確認ください。 MAPI 設定の方法についロホ、各メールソフ 
卜の説明書をお読みください。 


症が1 


スキヤナが動かない 


原因 

コンピュータびスキヤナを認識していない巧肯剖年びある。 

巧処1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

コンピュータを再起動してみてください。 

巧処2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

USB ヶーブルを外し、次の手順で ScanGear を削除 
して再インス!-ールしてください。 



〇 [スタート]メニユーの[(すべての)プ□グラム]か 
ら、[お使いのスキャナ名]一[アンインス!ラ] 
を選択し、廣行]ボタンをク U ックします。 

0「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 をセット 
し、「選んでインストール」で ScanGear を再イン 
ストールします。 


( Macintosh ) 

〇八ードディスクから、[ライブラ U ]-► [I mage 
Capture ] -► [TWAIN Data Sources ] の順に 
開き、[お使いのスキャナ名. ds ] アイコンをゴミ 
箱アイコンにド□ップし、コンピュータを再起動し 

On 9 〇 

0「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 をセット 
し、「選んでインストール」で ScanGear を再イン 
ス I -ールします。 


症がりく Windows 〉 


これまで使つていた Windows を Windows XP にアップグレードした5、スキヤナが動かなくなつた 


原因 

スキヤナのドライバびインス!-ールしてある場所び、こ 
れまでの Windows 98/ Me /2 日日日と Windows XP 
とでは 異なる。 

み: . . . 

US 目ケーブ J レを外し 、 ScanGeariiCanoScan 
Toolbox をいったんアンインス! -- ル（削除）してか 
ら、再インス!-ールしてください。 

〇 ScanGear を削除するときは、[スタート] 
メニューの[(すべての）プ□グラム]から、[お 
使いのスキヤナ名]一[アンインス!-ーラ]を選 
択し、廣行]ボタンをク U ックします。 


CanoScanT 日日 Ibox を削除するときは、 
[スタート]メニューの [ (すべての）プ□グラ 
ム]から 、 [Canon Utilities ]- ►に anoScan 
Toolbox 己.0」 一► [ Can 日 Scan Toolbox 5.0 
アンインス!-ール]を選択し、[はい]ボタンを 
ク U ックします。 

@ 「キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M 」 をセッ 
ん、 ScanGear と CanoScan Toolbox を再 
インストールします。 
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ED 困ったとさには 


症が！ 


をれいにスキヤンでをない 


原因1 

再キヤ U ブレーシヨンび必要になっている。 

み: . . . 

ScanGear の拡張モードで、キヤ U ブレーシヨンを 
実行して<ださい。拡張モード画面の「画像設定」 
にある「キヤ U ブレーシヨン設定」で「キヤ U ブレー 
シヨン」の误行]ボタンをク U ックします。 


困を贾ち 

ホゎ1 け || j -' v => '剧で 

111101 

キ中 U ブレーシヨン： 実巧 


團晒图圆 1 カスクム 

因 

[LiSl 1 標準に戻す 1 


原因2 

巨口刷物やデジタルプ U ント写真をスキャンするとモアレ 
(搞模様）び発生する。 

. . 

ScanGear の基本モードで離誌（カラー)]を選択 
するか、拡張モードの「画像設定」で「モアレ低減」 
を ON にしてスキヤンしてください。（一 P .24 〜 

2己） 


原因3 

原稿にごみびついていたり、色びあせていたりで、原稿 
の状態び悪い。 

. . 

ScanGear の拡張モードの「画像設定」で「ごみ傷 
低減」、「權色補正」、「粒状感低減」など、補正して 
スキャンしてください。（一 P .2 己） 

原因4 

原稿台カバーを全開にしてスキャンすると、画像び白 
く欠けたり、筋状や色のついた模様び出る。 

. . 

原稿を黒い布などでおおってください。 

原因5 

一様な背景の画像（青空など）をプレビューまたはス 
キャンしたとさ、原稿の元の色昧と違ってしまう。 

. . 

ScanGear の r 自動色調整」を日 FF に設定して、ス 
キャンし直してください。 
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r 動作環境* 1 


Windows *呂 

インタフェース 

OS 

メモリ 

CPU 

八ードディスク 
空を 容量 ‘ 5 

表示環境 

USB 2.0 Hi-Speed 

Windows XPSPl,SP2 

Windows 2000 Professional SP4 

128MBi ^ ソ上 

Pentium 

(Celeron : 566 MHzl ； l±) 

3 已〇 MB じ(上 

1 日 24x768iU 上 
カラー 1 目ビットじ(上 

USB 

Windows XPSPl,SP2 

Windows 2000 Professional 

SP2, SP3, SP4 

Windows Millennium Edition 
Windows 98 巧 98 Second Edition 

Pentium n 

300 M 聞上つ 


Macintosh で 

インタフェース 

OS 

メモリ 

CPU 

八ードディスク 
空を 容量 ‘ 5 

表示環境 

USB 2.0 Hi-Speed 

Mac OS X v.l0.4 

2 已 6MB 政上 

PowerPC G4*4/G 己 / 
Intel 製プ□セツヴ 

200 MB な上 

1 日 24x768 な上 
32000 色政上 

Mac OS X v.l 0.2.8-v.l0.3 

128MB 政上 

USB 

Mac OS X v.l0.4 

2 已 6MB な上 

PowerPC G3/G4 

Mac OS X v.l 0.2.8-v.l0.3 

1 28MB 政上 


■^1 os の動作条件び高い場合はそれに準じます。 

最新情報はキヤノスキャンホームぺージ （ canon . jp / canoscan ) をご覽ください。 

で US 目または USB 2.0 Hi - Speed び標準装備され 、 Windows XP 、 2日日日、 Me 、 98または Mac OS X v . l 0.2.8- v . l 0.4 
のいずれかびプレインストールされているコンピュータ。 

っ互換プ□セッヴも含みます。 

*4 機種によっては USB 2 .日をサポートしていないものもあります。 

で同捆アプ I 」ケーシヨンをインス!-ールするのに必要な容量。 

「ファイル管理革命 Lite 」 は Windows 98 (First Edition ) には対応していません。 

♦ CD - ROM ドライブ必要 

♦ Macintosh ファイルシステム ： Mac OS 拡張（ジャーナ U ング ）、 Mac OS 扳:張 


fl 電子マニュアルの動作摄境 


Windows 

Macintosh 

• ブラウヴ ： Windows HTML Help Viewer 

《 Microsoft Internet Explorer® 己 . 0 じ(上びインストール 
されている必要びあります。 

ご使用の日 S や Internet Explorer のバージヨンによって 
は、マニュアルび正しく表示されないことびあるため、 
Windows Update で最新の状態に更新することをお勧め 
します。 

• ブラウヴ：ヘルプビューア 

《ご使用の日 S のバージョンによっては、マニュアルび正し 
く表示されないことびあるため、最新のバージョンに更新 
することをお勧めします。 
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f まな仕様 



CanoScan LiDE 70 

お式 

フラットべッド型（原稿固定型） 

読み取り素子 

C に（コンタクトイメージセンサー） 

光源 

3色 ( RG 巨 ) LED 

光学解像度* 1 

S 400 X 4800 dpi 

読み取り解像度 

S 曰〜] 9 S 0 日 dpi (ソフトウェア補間） 

読み取り階調 

カラー 

RG 目各色]目ビット入力/]目ビットまたは8ビット出力 

グレースケール 

] 目ビット入力/8ビット出力 

読み取り速度* 2 
(写真、文書） 

カラー 

狂目 msec/line (1 SO 日 dpi )、] 7.3 msec/line た4日0 dpi ) 

グレースケール、 白黒 

S . Qmsec/line (] S 日0 dpi )、 日. Smsec/line た 40 日 dpi ) 

プレビュー速度* 2* 3 

約9秒 

インターフェース 

US に0 Hi-Speed 

最大原稿サイズ 

A 4/ レター、 2] 目 X 297 mm 

EZ ボタン 

4ボタン ( COPY . PHOTO . PDF 、 E - MAIL ) 

使用環境 

;豆度輩 B 囲 

曰〜 3 曰 。 C 

湿度輩 B 囲 

1日〜9日％ RH (ただし結露のないこと） 

電源 

USB ； (スからの供給 ( AC アダプタ不要） 

消費電力 

動作時2.日 W (最大)、待機時1.目 W 

最大がお寸法 

S 曰8 (幅） X 374 (奥行） X 40 (高さ ） mm 

質量 

約] .7 k 呂 


^光学解像度は JSO ] 4473規格をもとに、原稿を読み取る際の最大のヴンプ IJ ングレートを表しています 

USB 2.0 Hi - Speed モードの Windows 環境における最速値。コンピュータへの転送時間は含みません。実際の速度は、スキャ 
ンする原稿やスキャンの設定、コンピュータの仕様等により変化します。 

つキヤ U ブレーシヨン時間は含みません。 


製品の仕様は予告なく変更することびあります 


























r お Ba い合わせの前に 


お問いをわせの前に、ここをチ 


ずべてのソフトウェアをインス!^ールしましたか？ (- ►Windows P . 己 、- ►Macintosh P .7) 

スキヤナの□ックを解除しましたか？（一 P .9) 

スキヤナとコンピュータが正しく接続されていまずか？卜 P .10) 

アプリケーシヨンソフトの[ソースの選択]で、お使いのスキヤナを選択しましたか？ （ 


► P .12) 


本書または r スキャナ操作ガイド」 （ CD - ROM ) の r 困ったときには」の章を読んでもトラブルの原因が 
はっきりしない、また解決しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


パソコンなどのシステムの問題は？ 


本機が正常に動作し、スキャナドライバのインス! 

ルも問題なければ、接続ケーブルやノた/コンシステ 
ム （0 S 、 メモリ、 A — ドディスク、インタフェースな 
ど）に原因びあると考え5れます。 



パソコンを購入された販売店もしくは、パソコン 
メーカーにご相談ください。 


本機の故障の場合は？ 


どのような対処をしても本機び動かなかったり、深 
刻なエラーび発生して回復しない場合は、本機の故 
障と判断されます。 


特定のアプリケーンヨンで起こる場合は？ 


特定のアプリケーションソフトで起さるトラブルは、ス 
キャナドライバを最新のパ’ージョンにバージョンアツ 
プすると問題が解ミ夫する場合があります。また、アプリ 
ケーシヨンソフト固有の問題が考え5れます。 



アプリケーションソフトメーカーの相談窓□にご相 
談ください。 

スキヤナドライバのパ’ージョンアップについては、キ 
ヤノンホームページまたはお客様相談センターにて 
ご確認ください。 



• お近くの修理受付窓口に修理を依頼してください。 

•齊社修理受付窓□につきましては、別紙の r ヴポートガイド」 をご覧ください。 

《修理窓□へ宅配便で送付していただ < 場合 

輸送中の振動などで損傷しないように、なるべくお買い上げ時の捆包材をご利用ください。 

本機の姻包時/輸送時の注意点(重要） 

捆包前にかならず□ックスイッチを使ってスキャナ原稿読取ユニットを固定してください。本機を傾けたり、 
逆さにしたりせずに捆包/輸送してください。他の箱をご利用になる場合は、丈夫な箱にクッションをいれて、 
本機びガタつかないようにしっかりと捆包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のうえ、かな5ず商品に添付、または商品と一 
緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造 
巧ち切り後5年間です。なお、轉社の判断により保守サービスとして同一機種、または同程度の仕様 
製品への本体交換を実施させていただく場合びあります。同程度の仕様製品と交換した際は、それ 
までご使用の付属品をご利用いただけない場合や、使用可能な 0 S び変更されることがあります。 
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どこに巧題びあるのか判断でをない場合やその他のお困り事は 


キヤノンお客様相談センター 〇已 0 — 555 — 90021 キヤノンヴポートホームぺージ canon . jp/support 


お巧い合わせのシート 


ご相談の際には、すみやかにお答えするために、あらかじめ下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださいま 
すようお願いいたします。また、おかけまちびいのないよう、電話番号はよくご確認ください。 


■スキヤナにごいて 

スキャナモデル名 （ ） 

本体機械番号（保証書の機械番号の記載、もしくはスキャナ本体の底面（背面）をご確認ください。） 


ご購入曰 （ ） 

ご購入店 （ ） 

■スキヤナの g 続 環境について 

パソコンメーカー名 （ ） モデル名 （ 

内蔵メモリ容量 （ ）MB 

八ードディスク容量 （ ）GB 空き容量 （ 

使用している 0 S 名 -Windows DXP ( SP : ) DMe 02000 ( SP : 

• Macintosh OS X ( Ver . ) 

常駐プ□グラム（ウイルスチェック、ファイル圧縮等） 


)GB 

)□98 □98 SE 


プリンタメーカー名 （ ） モデル名 （ 

■ソフトウェア 廣境 

ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン 


スキャナドライバインストール方法 

□付属 CD-ROM □ダウン□—ド □その他 （ 


Ver . 


■エラー表示 

エラーメッセージ（できるだけ正確に ）（ ) 


スキヤナドライバを新し < ずるとをは？ 


最新版のスキャナドライバはちいバージョンの改良や新機能に対応しています。 

スキヤナドライバを新しくする （ r バージョンアップ」といいます）ことで、トラブルが解決することがあり 


まず。 



《自動インス!-ールび正常に終了すれば、ステップ1〜2の操作は必要ありません。 


ダウン□ード•操作手順について詳しくは、 canon.Jp/download へ 
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お巧い合わせ窓口 


ホームページには、製品情報、日 & A 検索、ドライバダウン□-ドなどの情報び掲載されています。ぜひご利用ください。 

参 キヤノンキヤノスキャンホームぺージ canon.jp/canoscan 

■付属のソフトウェアに関するおい合わせ窓□とホームぺージ 

ソフトウェアについては、「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 の電子マニュアル、またはソフトウェアの READ ME ファ 
イル、 HELP などをあわせてご覽ください。 

♦ Adobe Acrobat Reader (アドビ-アク□バット-リータ’一） 

アドビシステムズ（巧） http://www.adobe.com/jp/ 「サポート」 

♦ ArcSoft PhotoStudio (アークソフト•フォトスタジオ） 

アークソフトジャパン 0 己 70-0 巨- 0 巨 55 http://www.arcsoft.jp/en/ 「テクニカルヴポート」 

♦読取革命 Lite (ヨミトリカクメイ-ライト） 

♦ファイル管理革命 Lite (ファイルカンリカクメイ-ライト） 

パナソニックソリューシヨンテクノロジー（巧） 0570 -00-8700 

パナソニックソリユーシヨンテクノ □ ジーソフトサポートセンター http://panasonic.co.jp/pss/pstc/products/bundle/ 

♦ ScanGear （スキャンギア） 

♦ CanoScan Toolbox (キヤノスキャン-ツールボックス） 

キヤノンお客様相談センター 050-555-90021 

キヤノンサポートホームぺージ canon.jp/support 

■スキャナの電話ごホ目談窓 □ 

お客様相談センター（を国共通電話番号）05 0- 已已已 -90021 

【受付時間】く平日 > 9:00〜20:00 

く±曰祝日 >10:00〜17:00 (1/1 〜1/3は休ませていただきます） 

《上記番号をご利用いただけないちは日 43-21]-9 已己己をご利用ください。 

《 IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつなびらない場合びあります。 

《受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 


《お問い合わせされた場合、スキャナを接続しているコンピュータの状況などをお尋ねすることびあります。あらかじめ、 P .43 
の「お問い合わせのシート」のページに必要事項をご記入の上、大切に保管しておいてください。 

《お問い合わせ窓□情報は、モ告なく変ちする場合びあります。あ6かじめご了承ください。 


キヤノンマーケティングジャパン株式会社 干108 -801 1東京都港区港南 2-1 目-目 
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